
x国際的な本質安全防爆認証を持
つ、温度と圧力のモニタリング

防爆エリア
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製品概要
x 圧力トランスミッタ

測定レンジ0.4 bar～2,000 
bar、船級認定あり、オプション
により水素ガス計測も可

測定レンジ0.1 bar～1,000 bar、
高温の流体（150°C）計測可。 
フラッシュダイアフラム式をオ
プションで準備。

製品8854の旧式モデル

サーモスタット、 
温度設定範囲 -30℃～+60℃

キャピラリーチュー 
ブ付サーモスタット、 
温度設定範囲 -30℃～+350℃

投込み式レベルセンサー、 
測定レンジ100mbar～、 
オプションでチタンハウジ 
ングに変更可

製品8859の旧式モデル
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ピストン式機械式圧力スイッチ、 
圧力設定範囲 10 bar～600 bar

ベローズ式機械式圧力スイッチ、 
圧力設定範囲 -0.9 bar～40 bar

ベローズ式差圧スイッチ、圧力（差圧） 
設定範囲 -0.6 bar～16 bar

x 圧力スイッチ

EC79（欧州水素自動車用製品規格）認証製品、水素ガスの計測に最適

船級認定製品
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圧力トランスミッタは、トラファグの持つ、金属薄膜歪式センサー、セラミック歪式センサ
ー、そして特殊用途向の高性能ピエゾ抵抗式センサーの夫々のもつ特徴と幅広いオプシ
ョンにより、様々な要求にお応えすることができます。   

産業用途での実績は、空調設備から大型エンジン、船舶、海洋石油・天然ガスプラントま
で多岐にわたります。トラファグのサーモスタットの魅力は、過酷な条件下で数十年とい
う長い期間使用しても、メンテナンスフリーで高精度のモニタリングを持続できる点にあ
ります。

トラファグの機械式圧力スイッチは、高い耐振動性とスイッチポイント精度を堅牢な設計
と組み合わせることで、過酷な条件下でも長年メンテナンスフリーでお使いいただけま
す。ベロー式、ダイアフラム式、ピストン式の各センサーが、幅広い圧力設定範囲、様々な
測定流体や、負荷サイクルプロファイルに対応します。 

トラファグは、非防爆タイプの水素ガスモニタリング用の製品もご用意しております。  
水素計測用製品の詳細については、「水素産業」のカタログをご覧ください 。 
www.trafag.com/H70559 

圧力と温度をコントロールす
る為の防爆製品 

トラファグは、圧力と温度をモニタリングする為の本質安全防爆製品
（ATEX、IECEx 認定品）を幅広く取り揃えており、様々な防爆エリア（危険個所）

内で安全で信頼性の高いモニタリングを実現させます。
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c 1258 x II 2 GD

Ex ia IIC T6 Ga

Ex ia IIIC T200130°C Da

Ex ia I Ma

防爆グループ I 地下ゾーン

II 他のすべ用途

電気機器のグループ 1 2つの故障（障害）が個別に発生した場合でも防爆のレベルを保証しているので、危険場所（爆発性雰
囲気） 
のゾーン 0 (ガス) およびゾーン 20 (粉塵) で使用できます。

2 1つの故障（障害）が発生した場合に防爆のレベルをが保証しているので、危険場所（爆発性雰囲気） 
のゾーン 1 (ガス) およびゾーン 21 (粉塵) で使用できます。

3 通常動作時において防爆のレベルが保証されるため、危険場所（爆発性雰囲気） 
のゾーン 2 (ガス) およびゾーン 22 (粉塵) で使用できます。

グループ IIC ガス用 (水素、アセチレン)

IIIC 粉塵用 (導電性ダスト)

デバイス保護レベル GD G = ガス, D = 粉じん

Ga ゾーン 0 = カテゴリー 1、ATEXによる

Da ゾーン 20 = カテゴリー 1、ATEXによる

Ma (M1) 機能性と爆発性雰囲 気の存在下での安全性, 二つの独立したエラーにおけるセキュリ ティが必要です

Mb (M2) 爆発性雰囲気が生じた場合には電源を遮断する防爆構造。

点火防爆構造 ia 本質安全

温度等級 T デバイス表面の許容温度と発火温度を定義する

表面温度 T200 200mmダスト層付き最高表面温度を定義する

説明

CEマーキングおよびマーク認証
品質保証システム指定監督当局の管理番号

防爆グループ
電気機器のグループ

G = ガス / D = 粉じん

IEC/EN 60079-0 – ガス
点火防爆構造
防爆グループ

温度等級
デバイス保護レベル

IEC/EN 60079-0 – 粉塵
点火防爆構造
防爆グループ

表面温度
デバイス保護レベル

EN 50303 - 地下ゾーン
点火防爆構造
防爆グループ

デバイス保護レベル

ATEXおよびIECEx認定製品のマーキング



www.trafag.com 6

s

s

w

EXNT 8292

技術データ

測定原理 金属薄膜歪式
圧力測定範囲 0 ... 0.4 から 0 ... 2000 bar 

0 ... 5 から 0 ... 30000 psi
出力信号 4 ... 20 mA
精度 @ 25°C typ. ± 0.5 % FS typ. 

± 0.3 % FS typ.
測定流体温度 最大–40°C ... +120°C
周囲温度 最大–40°C ... +120°C
承認規格 / 準拠 ATEX, IECEx, UKEX, EC 79

DNV-GL, KRS, RMRS

データシート www.trafag.com/H72329

•	 II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

•	 EC79/2009認証取得 KBA Kraftfahrt-Bundesamt 
•	 圧力範囲 0.4 ... 2000 bar
•	 オプションにより水素ガス計測も可
•	 完全に溶接されたセンサシステム

防爆仕様圧力トランスミッタ

EXNA 8854

•	 II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

•	 100 mbarを超える圧力範囲 
•	 または内部がフラッシュメンブレン構造 

になっているバージョン 
•	 測定流体温度 最高150°C  

防爆仕様圧力トランスミッタ

技術データ

測定原理 ピエゾ抵抗 
圧力測定範囲 0 ... 0.1 から 0 ... 1000 bar
出力信号 4 ... 20 mA
測定流体温度 T3: -40°C ... +150°C 

T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C

承認規格 / 準拠 ATEX, IECEx
DNV-GL

データシート www.trafag.com/H72334

オプションにより
水素ガス計測も可  
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EXNT 8852/8853

•	 II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200125°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

•	 100 mbarを超える圧力範囲 
•	 または内部がフラッシュメンブレン構造になってい

るバージョン 
•	 測定流体温度 最高150°C 
•	 オプション：雷保護（IEC 61000-4-5）、10kA（8/20 µs） 

防爆仕様圧力トランスミッタ

EXNAL 8858
防爆仕様浸漬圧力トランスミッタ

技術データ

測定原理 ピエゾ抵抗 
圧力測定範囲 0 ... 0.1 から 0 ... 1000 bar
出力信号 4 ... 20 mA
測定流体温度 T3: -25°C ... +150°C 

T4: -25°C ... +100°C 
T6: -25°C ... +55°C

周囲温度 T3/T4: -25°C ... +85°C 
T6: -25°C ... +55°C

承認規格 / 準拠 ATEX
DNV-GL

データシート www.trafag.com/H72227

•	 II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200125°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

•	 100 mbarを超える圧力範囲 
•	 PUR- または FEPケーブル 
•	 オプション: 薬品耐性仕様、チタン  

技術データ

測定原理 ピエゾ抵抗 
圧力測定範囲 0 ... 0.1 から 0 ... 25 bar
出力信号 4 ... 20 mA
測定流体温度 T4/T6: -5°C ... +50°C
周囲温度 T4/T6: -5°C ... +50°C
承認規格 / 準拠 ATEX

DNV-GL

データシート www.trafag.com/H72231
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EXNAL 8859
Ex 浸漬圧力トランスミッタ

•	 II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

•	 100 mbarを超える圧力範囲 
•	 PUR- または FEPケーブル 
•	 オプション: 薬品耐性仕様、チタン 

技術データ

測定原理 ピエゾ抵抗 
圧力測定範囲 0 ... 0.1 から 0 ... 25 bar
出力信号 4 ... 20 mA
測定流体温度 -5°C ... +80°C
周囲温度 -5°C ... +80°C
承認規格 / 準拠 ATEX, IECEx

DNV-GL

データシート www.trafag.com/H72335
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EXAS 409/419

EXS 404/414

Ex Indu アンビスタット

Ex Industat

•	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

•	 堅固な筐体 
•	 コンパクトな形状
•	 任意の 取り付け姿勢 

技術データ

アプリケーション名称 ​防爆仕様工業用サーモスタ
ット、リモートセンサー付き

圧力測定範囲 -30°C ... +40°C から  
+70°C ... +350°C

出力信号 無電位切換接点
切換差圧 設定不可
繰返し精度 ± 0.5 % FS typ.
承認規格 / 準拠 ATEX

データシート www.trafag.com/H72108

•	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db 

•	 堅固な筐体 
•	 コンパクトな形状
•	 保護等級 IP65 

技術データ

アプリケーション名称 防爆仕様工業用ルー 
ムサーモスタット

測定範囲 -30°C ... +30°C から  
0°C ... +60°C

出力信号 無電位切換接点
切換差圧 設定不可
繰返し精度 ± 0.5 % FS typ.
承認規格 / 準拠 ATEX

データシート www.trafag.com/H72128
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技術データ

測定原理 ベローズ
測定範囲 -0.9 ... 1.5 から 4 ... 40 bar
出力信号 1無電位切換接点(SPDT)
​切換差圧 設定不可
繰返し精度 ± 1.0 % FS typ.
測定流体温度 -40°C ... +150°C
承認規格 / 準拠 ATEX

データシート www.trafag.com/H72263

•	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

•	 堅固なアルミニウム筐体
•	 保護等級 IP66 
•	 任意の 取り付け姿勢

防爆プレソスタット

EXPK 944/947/953

•	 II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

•	 堅固なアルミニウム筐体
•	 保護等級 IP66 
•	 任意の 取り付け姿勢

防爆プレソスタット

技術データ

測定原理 ピストン
測定範囲 1 ... 10 から 60 ... 600 bar
出力信号 1無電位切換接点(SPDT)
​切換差圧 設定不可
繰返し精度 ± 1.0 % FS typ.
測定流体温度 -30°C ... +100°C 

-15°C ... +150°C
承認規格 / 準拠 ATEX

データシート www.trafag.com/H72270
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EXPD 920/924/932
防爆差圧 プレソスタット

技術データ

測定原理 ベローズ
測定範囲 -1 ... 6 から -1 ... 18 bar
差圧 -0.6 ... 3.4 から 1 ... 16 bar
出力信号 1無電位切換接点(SPDT)
​切換差圧 設定不可
繰返し精度 ​± 1.0 % FS typ.
測定流体温度 -50°C ... +150°C
承認規格 / 準拠 ATEX

データシート www.trafag.com/H72256

•	 I 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

•	 堅固なアルミニウム筐体
•	 保護等級 IP66 
•	 任意の 取り付け姿勢
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アルバニア
アルゼンチン
オーストラリア
ベルギー
ボリビア
ボスニア
ブラジル
カナダ
チリ
中国
コロンビア
コスタリカ
クロアチア
キプロス

ドイツ
フランス
イングランド
インド
イタリア
日本
オーストリア
ポーランド (共同事業)
ロシア (共同事業)
スイス (本社)
スペイン
チェコ共和国 
米国

デンマーク
エクアドル
エルサルバドル
エストニア
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ホンジュラス
ハンガリー
アイスランド
インドネシア
イスラエル
韓国
ラトビア

リトアニア
マケドニア
マレーシア
メキシコ
モンテネグロ
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
ノルウェー
パナマ
パラグアイ
ペルー
フィリピン
ポルトガル

ルーマニア
セルビア
シンガポール
スロバキア
南アフリカ
スウェーデン
台湾
タイ
トルコ
ウクライナ
アラブ首長国連邦

（UAE）
ウルグアイ
ベトナム

海外代理店現地法人

世界中で信頼されるグローバルなネットワーク

スイスが誇る高品質
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各拠点の連絡先は www.trafag.com/trafag-worldwide をご参照ください。

www.trafag.com/H70659
カタログのダウンロード


