
Monitorowanie ciśnienia i temperatury 
w strefach Ex

Obszary zagrożone wybuchem
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Przegląd produktów
x Przetworniki ciśnienia

Przetwornik ciśnienia dla zakresów 
pomiarowych od 0,4 bar do 2000 bar, 
dopuszczony do użytku morskiego; 
opcjonalnie materiał kompatybilny  
z wodorem

Przetwornik ciśnienia dla zakresów 
pomiarowych od 0,1 bar do 1000 
bar, temperatura medium do 150°C; 
opcjonalnie z membraną czołową

Poprzednik produktu 8854, 
o podobnych parametrach

Termostat do monitorowania 
temperatury otoczenia od  
-30°C do +60°C

Termostat z czujnikiem 
zewnętrznym do przełączania 
zakresów od -30°C do +350°C

Zanurzalny przetwornik ciśnienia dla 
zakresów pomiarowych większych 
niż 100 mbar; opcjonalnie z 
tytanową obudową

Poprzednik produktu 8859, 
o podobnych parametrach

x Termostaty
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Mechaniczny presostat z czujnikiem 
tłokowym, do monitorowania ciśnień 
w zakresie od 10 bar do 600 bar

Mechaniczny presostat z czujnikiem 
mieszkowym do monitorowania ciśnień 
w zakresie od -0,9 bar do 40 bar

Presostat różnicowy z czujnikiem 
mieszkowym, dla różnicy ciśnień od 
-0,6 bar do 16 bar

x Wyłączniki ciśnieniowe

Atest EC79 z certyfikatem EC79, odpowiedni dla wodoru

Dopuszczone do użytku na statkach
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Elektroniczne przetworniki ciśnienia są oparte na własnych technologiach czujników Trafag, cienko-
warstwowych na stali i grubowarstwowych na ceramice, a także uzupełniających wysokiej klasy 
czujnikach piezorezystancyjnych do specjalnych zastosowań. Szeroki zakres opcji i funkcji pozwala 
na doskonałe spełnienie szerokiego spektrum wymagań. 

Zastosowania przemysłowe sięgają od klimatyzacji, przez przemysł silnikowy i stoczniowy, po mors-
kie platformy naftowe i gazowe. Atrakcyjność termostatów Trafag polega na ich wysokiej dokładności 
punktu przełączania, nawet po dziesięcioleciach eksploatacji w trudnych warunkach - bez konser-
wacji.

Mechaniczne presostaty firmy Trafag oferują wysoką odporność na wibracje i dokładność punktu 
przełączania w połączeniu z solidną konstrukcją - zapewniając lata bezobsługowej pracy w trudnych 
warunkach. Różne czujniki oparte na zasadzie mieszka, membrany i tłoka obejmują wiele zakresów 
ciśnienia, mediów i profili cyklu obciążenia. 

Trafag oferuje szeroką gamę produktów kompatybilnych z wodorem, zarówno z dopuszczeniem Ex, 
jak i bez niego. Aby dowiedzieć się więcej o gamie produktów Trafag dla przemysłu wodorowego, 
zapoznaj się z dedykowaną broszurą „Przemysł wodorowy“. www.trafag.com/H70559 

Linie produktów Ex do regulacji 
ciśnienia i temperatury

Trafag oferuje szeroką gamę produktów z atestem EX, ATEX i IECEx do monitorowania ciśnienia 
i temperatury, oferujących niezawodną funkcjonalność i bezpieczną pracę w całym spektrum 
atmosfer wybuchowych.



5

c 1258 x II 2 GD

Ex ia IIC T6 Ga

Ex ia IIIC T200130°C Da

Ex ia I Ma

Grupa wybuchowości I Górnictwo podziemne

II Wszystkiepozostałe zastosowanie

Kategoria sprzętu 1 Może być stosowany w strefie 0 (gaz) i 20 (pył) obszarów zagrożonych wybuchem.  
Poziom ochrony jest zapewniony w przypadku dwóch usterek występujących niezależnie od siebie.

2 Może być stosowany w strefie 1 (gaz) i 21 (pył) obszarów zagrożonych wybuchem.  
Poziom ochrony jest zapewniony w przypadku jednej usterki sprzętu.

3 Może być stosowany w strefie 2 (gaz) i 22 (pył) obszarów zagrożonych wybuchem.  
Poziom ochrony jest zapewniony w przypadku normalnej pracy.

Grupa IIC Dla strefy (wodór, acetylen)

IIIC Dla pył (przewodzący pył)

Poziom ochrony 
urządzenia

GD G = Gaz, D = Pył

Ga Zone 0 = Kategorie 1 in ATEX

Da Zone 20 = Kategorie 1 in ATEX

Ma (M1) Zachowuje funkcjonalność i bezpieczeństwo przy obecności wybuchowej atmosfery,  
wymaga bezpieczeństwa przy dwóch niezależnych

Mb (M2) Przeznaczone do odłączenia od zasilania w obecności atmosfery wybuchowej

Stopień ochrony 
przeciwwybuchowej

ia Samobezpieczne

Klasa temperaturowa T Definiuje temperaturę zapłonu idotychczasową temperaturę na powierzchni urządzenia

Temperatura powierzchni T200 Definiuje maksymalną temperaturę powierzchni z 200 mm warstwą pyłu

Wyjaśnienie

CE — Nazewnictwo i oznakowanie

Nr kontrolny notyfikowanej jednostki certyfikującej systemu zapewniania jakości
Grupa wybuchowości

Kategoria sprzętu
G = Gaz / D = Pył

IEC/EN 60079-0 – Gazy

Stopień ochrony przeciwwybuchowej
Grupa wybuchowości
Klasa temperaturowa

Poziom ochrony urządzenia

IEC/EN 60079-0 – Pył

Stopień ochrony przeciwwybuchowej
Grupa wybuchowości

Temperatura powierzchni
Poziom ochrony urządzenia

EN 50303 - Górnictwo podziemne

Stopień ochrony przeciwwybuchowej
Grupa wybuchowości

Poziom ochrony urządzenia

Znakowanie produktów zatwierdzonych 
przez ATEX i IECEx
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EXNT 8292

Dane techniczne

Zasada pomiaru Cienka warstwa na stali
Zakres pomiaru 0 ... 0.4 do 0 ... 2000 bar 

0 ... 5 do 0 ... 30000 psi
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA
Dokładność przy 25°C typ. ± 0.5 % całego zakr. typ. 

± 0.3 % całego zakr. typ.
Temperatura medium Maks. –40°C ... +120°C
Temperatura otoczenia Maks. –40°C ... +120°C
Dopuszczenia / zgodny z ATEX, IECEx, UKEX, EC 79

DNV-GL, KRS, RMRS

Karta katalogowa www.trafag.com/H72329

• II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200160°C Da 
I M1 Ex ia I Ma 
II 1/2G Ex ia IIC T4/T6 Ga/Gb

• EC79/2009 certyfikowany przez KBA Kraftfahrt-Bundesamt 
• Zakresy ciśnienia od 0.4 do 2000 bar
• Opcjonalny czujnik kompatybilny z wodorem
• Całkowicie zespawany system czujników

Przetworniki ciśnienia Ex

EXNA 8854

• II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

• Niskie zakresy ciśnienia od 100 mbar 
• Wersje z membrana umieszczona z przodu lub z membrana czołowa 
• Temperatura medium do 150°C

Przetwornik ciśnienia Ex

Dane techniczne

Zasada pomiaru Piezorezystywny
Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 1000 bar
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA
Temperatura medium T3: -40°C ... +150°C 

T4: -40°C ... +100°C 
T6: -40°C ... +50°C

Dopuszczenia / zgodny z ATEX, IECEx
DNV-GL

Karta katalogowa www.trafag.com/H72334

Opcjonalny czujnik 
kompatybilny z wodorem



7

s

s

EXNT 8852/8853

• II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200125°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

• Niskie zakresy ciśnienia od 100 mbar 
• Wersje z membrana umieszczona z przodu lub  

z membrana czołowa 
• Temperatura medium do 150°C 
• Opcjonalnie: ochrona odgromowa  

(IEC 61000-4-5), 10 kA (8/20 µs) 

Przetworniki ciśnienia Ex

EXNAL 8858
Przetwornik zanurzeniowy Ex

Dane techniczne

Zasada pomiaru Piezorezystywny
Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 1000 bar
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA
Temperatura medium T3: -25°C ... +150°C 

T4: -25°C ... +100°C 
T6: -25°C ... +55°C

Temperatura otoczenia T3/T4: -25°C ... +85°C 
T6: -25°C ... +55°C

Dopuszczenia / zgodny z ATEX
DNV-GL

Karta katalogowa www.trafag.com/H72227

• II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200125°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

• Niskie zakresy ciśnienia od 100 mbar 
• Przewód PUR lub FEP 
• Opcjonalnie: wersja odporna na substancje  

chemiczne, z tytanu

Dane techniczne

Zasada pomiaru Piezorezystywny
Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 25 bar
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA
Temperatura medium T4/T6: -5°C ... +50°C
Temperatura otoczenia T4/T6: -5°C ... +50°C
Dopuszczenia / zgodny z ATEX

DNV-GL

Karta katalogowa www.trafag.com/H72231
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EXNAL 8859
Ex Przetwornik zanurzeniowy

• II 1G Ex ia IIC T3 ... T6 Ga 
II 1D Ex ia IIIC T200145°C Da 
I M1 Ex ia I Ma

• Niskie zakresy ciśnienia od 100 mbar 
• Przewód PUR lub FEP 
• Opcjonalnie: wersja odporna na substancje  

chemiczne, z tytanu 

Dane techniczne

Zasada pomiaru Piezorezystywny
Zakres pomiaru 0 ... 0.1 do 0 ... 25 bar
Sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA
Temperatura medium -5°C ... +80°C
Temperatura otoczenia -5°C ... +80°C
Dopuszczenia / zgodny z ATEX, IECEx

DNV-GL

Karta katalogowa www.trafag.com/H72335
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EXAS 409/419

EXS 404/414

Ex Indu Ambistat

Ex Industat

• II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

• Wytrzymała obudowa 
• Kompaktowa konstrukcja
• Dowolna pozycja montażowa 

Dane techniczne

Oznaczenie zastosowania  Przemysłowy termostat Ex z 
oddalonym czujnikiem

Zakres pomiaru -30°C ... +40°C do  
+70°C ... +350°C

Sygnał wyjściowy Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Histereza przełączania Nieregulowana
Powtarzalność ± 0.5 % całego zakr. typ.
Dopuszczenia / zgodny z ATEX

Karta katalogowa www.trafag.com/H72108

• II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db 

• Wytrzymała obudowa 
• Kompaktowa konstrukcja
• Stopień ochrony IP65 

Dane techniczne

Oznaczenie zastosowania Przemysłowy termostat 
komorowy Ex

Zakres pomiarowy -30°C ... +30°C do  
0°C ... +60°C

Sygnał wyjściowy Bezpotencjałowy styk 
przełączny

Histereza przełączania Nieregulowana
Powtarzalność ± 0.5 % całego zakr. typ.
Dopuszczenia / zgodny z ATEX

Karta katalogowa www.trafag.com/H72128
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EXP 900/904/912

Dane techniczne

Zasada pomiaru Mieszek
Zakres pomiarowy -0.9 ... 1.5 do 4 ... 40 bar
Sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk 

przełączny (SPDT)
 Histereza przełączania Nieregulowana
Powtarzalność ± 1.0 % całego zakr. typ.
Temperatura medium -40°C ... +150°C
Dopuszczenia / zgodny z ATEX

Karta katalogowa www.trafag.com/H72263

• II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

• Wytrzymała aluminiowa obudowa
• Stopień ochrony IP66 
• Dowolna pozycja montażowa

Presostat Ex

EXPK 944/947/953

• II 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

• Wytrzymała aluminiowa obudowa
• Stopień ochrony IP66 
• Dowolna pozycja montażowa

Presostat Ex

Dane techniczne

Zasada pomiaru Tłok
Zakres pomiarowy 1 ... 10 do 60 ... 600 bar 
Sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk 

przełączny (SPDT)
 Histereza przełączania Nieregulowana
Powtarzalność ± 1.0 % całego zakr. typ.
Temperatura medium -30°C ... +100°C 

-15°C ... +150°C
Dopuszczenia / zgodny z ATEX

Karta katalogowa www.trafag.com/H72270
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EXPD 920/924/932
Presostat różnicowy w wykonaniu Ex

Dane techniczne

Zasada pomiaru Mieszek
Zakres pomiarowy -1 ... 6 do -1 ... 18 bar
Ciśnienie różnicowe -0.6 ... 3.4 do 1 ... 16 bar
Sygnał wyjściowy 1 Bezpotencjałowy styk 

przełączny (SPDT)
 Histereza przełączania Nieregulowana
Powtarzalność  ± 1.0 % całego zakr. typ.
Temperatura medium -50°C ... +150°C
Dopuszczenia / zgodny z ATEX

Karta katalogowa www.trafag.com/H72256

• I 2G Ex db eb IIC T6 Gb 
II 2D Ex tb IIIC T20080°C Db

• Wytrzymała aluminiowa obudowa
• Stopień ochrony IP66 
• Dowolna pozycja montażowa
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Albania
Argentine Republic
Australia
Belgia
Boliwia
Bośnia
Brazylia
Chile
Chiny
Chorwacja
Cypr
Czarnogóra
Dania
Ecuado

Austria
Francja
Hiszpania 
Indie
Japonia
Niemcy
Polska (Joint Venture)
Republika Czeska
Rosja (Joint Venture)
Szwajcaria (Główna siedziba)
USA 
Wielka Brytania
Włochy

Estonia
Filipiny
Finlandia
Grecja
Gwatemala
Honduras
Indonezja
Islandia
Izrael
Kanada
Kolumbia
Korea
Kostaryka
Litwa

Łotwa
Macedonia
Malezja
Meksyk
Niderlandy
Nikaragua
Norwegia
Nowa Zelandia
Panama
Paragwaj
Peru
Portugalia
Południowej Afryki
Rumunia

Salwador
Serbia
Singapur
Słowacja
Szwecja
Tajlandia
Tajwan
Turcja
Ukraina
Urugwaj
Węgry
Wietnam
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie

PprzedstawicieleSpółki zależne

Używane i cenione na całym świecie produkty ze Szwajcarii

Jakość i niezawodność
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Współrzędne pprzedstawiciele można znaleźć na stronie www.trafag.com/trafag-worldwide

www.trafag.com/H70659
Pobierz broszurę


