
带显示器的压力传感器，也称为显示屏压力开关，如今应用非
常广泛：一方面它实现了伴随连续模拟输出信号的电子压力测
量。另一方面，它具有一至两种可配置的开关输出，通过显示器
即可直接在现场进行配置。当带有所有系统参数显示的控制器
远远偏离测量点时，例如机器或设备操作员现场直接需要关于
测量值的信息，以便必要时在操作中进行手动干预时，优势就

凸显出来了。这通常是发生在水处理装置或过程装置的箱中液
位监控的情况下：可在不同的设备位置上直接测量压力，例如
箱中、泵上、阀上、过滤器上等情况... 设备控制器位于另一建筑
部分。如果在运行故障或维护时必须在现场手动打开或关闭阀
门，例如识别故障原因时，设备操作员可通过压力传感器的显
示器直接检查测量点上的干预效果。

带显示器的电子压力变送器和压力开关
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App 智能编程的优势

通常压力传感器的显示屏仅显示现场测量的压力。该值在系统
控制器中与额定值进行比较，或者在液位监控时，通过液体密
度换算成液位。显示屏上无法进行该显示。出于成本考虑，在实
际应用中始终使用标准化接口，对于传感器来说只有一个输出
信号，因此不能实现与设备控制器的双向通信。因此控制器的
压力值不能传输到本地压力传感器上，或者说该值不能在屏幕
上显示。
带有显示器的 Trafags 压力变送器和压力开关提供了新的可
能性，通过安卓应用即可配置显示器，使其向操作员现场显示
有效值，且不仅仅是压力。通过一些实例展示 Trafag 设所具备
的功能 。

Trafags 压力传感器：现场有效值
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显示值，单位为百分比

如果在不同的位置上，例如多级泵或装有不同内容物的箱中，
根据设备而定，具有不同的标称压力，操作员必须了解每个测
量点真正需要的数值。这通常是不切实际且易于出错的，尤其
是在故障情况下时间压力要求必须区分显示值。如果在每个测
量点上以百分比显示测量值，则效果更好。再加上可以将设备
的测量范围放大 50%，100% 数值可精确匹配目标值。
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用户自定义显示值

在个别情况下，人们不是简单地想要测量范围的百分比的显
示，而是比如箱中剩余的内容物（升为单位）。通过 Trafag 压力
变送器和压力开关可对显示值进行编程：上下限值可输入为任
意值。 
由于设计原因，压力传感器可在最低水平以下，例如在常用排
水管下方。即使箱中剩余的内容物不能再作用于过程，仍具有
压力。为了在达到最低液位时显示器可有效地显示零值，可将
零压力时的数值设置为负值。但是该设置仅影响显示值，不影
响模拟输出信号。对于此类修改必须在控制器中存储公式。

可缩放和移动的测量范围

如果现在输出信号不是在零压力时触发下限值，而是在测量
范围内的高压时，必须通过设置测量范围执行该操作。为此可
通过附加功能提高最多 50% 的测量范围的下限点。默认情况
下终点可向下移动测量范围的 50%。通过组合这两个功能，也
就是通过调整测量范围的零点和终点，输出信号可在原测量范
围内的任意范围内进行编程。测量范围必须至少为原始范围的 
50%（参见图）。

测量范围零点 (P_nP)  
值范围: 0 … 50 % FS 标称压力范围

测量范围端点 (P_EP)
值范围: 50 … 100 % FS 标称压力范围

零点和端点调整组合
值范围: (P_EP - P_nP) > 50 % FS 标称
压力范围
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调整输出信号

一些常见标准输出信号将 0 V 作为下限值。这阻碍了导体断
裂的检测。所以输出信号可不根据设置的测量范围进行调整：
例如将 0…10 VDC 输出信号设置为 0.1…10.1 VDC。在保持  
10 V 的恒定间隔下使最小信号电平达到 0.1 VDC，以此更容易
地检测到触点松动和线路断裂的情况 。

更多可能性 - 借助安卓应用简化编程

通过显示器上的按键以及 NFC 接口上的安卓应用就能执行众
多设置可能性。在 App 的清晰的菜单中可轻松、可控地编程。
此外，预存的参数组可直接从智能手机的 App 中加载到传感
器上。这大大简化了编程的程序（例如在备件情况下）且增加了
更换的安全性。

显示、测量范围和输出信号的编程可组合出各种可能性。但是
它们可能互相影响，产生不良效果。如果出现这种情况，可通
过恢复出厂设置将所有值重置为原始状态，然后重新开始该
过程。

NN 可以通过NFC智能手机应用程
序（Android）实现参数化

NN 显示器和电连接可独立旋转
335°/343°

NN 模拟输出可切换mA或V
NN 集成式数据记录仪
NN 测量范围可调

Trafag 製品

DPS 8381 
显示器压力开关和变送器

DTP 8180 
温度开关和变送器

DPC 8380
显示器压力开关和变送器

www.trafag.com/H72321 www.trafag.com/H72320 www.trafag.com/H72352
数据表 数据表 数据表

主要特点

NFC

Trafag AG sensors & controls
Trafag 是全球领先的高品质压力、温度、气体密度传感器和监
控设备供应商。除了一系列标准化、可配置的产品之外，Trafag 
还为 OEM 客户开发了量身定制的解决方案。Trafag 成立于 
1942 年，总部设在瑞士，其销售和服务网络遍布全球 40 余个
国家。借助这一网络，可以为客户提供独立、专业的咨询服务
并在最大程度上确保了服务质量。高效的研发和生产部门保
证 Trafag 产品具备极佳的质量和精度且交付快速、可靠，能够
用最快的速度实现客户的需求。
www.trafag.com
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