
Les capteurs de pression avec affichage, souvent appelés capteur 
de pression à écran, sont aujourd’hui très répandus : ils permettent 
dans un premier temps de mesurer la pression de manière électro-
nique, à l’aide d’un signal de sortie continu et analogique. Dans un 
second temps, ils disposent d’une ou deux sorties de commutation, 
librement configurables, qui peuvent être configurées directement 
sur place via un affichage. Cet avantage est d’importance lorsque 
la commande avec l’affichage de tous les paramètres de l’installa-
tion est éloignée du point de mesure et que, par ex. l’opérateur des 
machines ou de l’installations sur place à besoin des informations 
concernant les valeurs de mesures pour effectuer des manipulations 
manuelles particulières sur site. C’est souvent le cas pour les instal-

lations de traitement de l’eau ou pour la surveillance de niveau de 
réservoirs dans des installations de process : la pression est alors 
mesurée directement en différents emplacements de l’installation, 
par ex. sur des réservoirs, des pompes, des vannes, des filtres etc. La 
commande de l’installation en elle-même se trouve cependant dans 
une autre partie du bâtiment. Lorsque les vannes, en cas de dysfonc-
tionnement ou de maintenance, doivent être ouvertes ou fermées 
sur place manuellement, par ex. pour identifier une cause de panne, 
l’opérateur de l’installation peut contrôler sans délai les effets de ses 
manipulations directement sur le point de mesure, via l’affichage du 
capteur de pression.

Transmetteur et interrupteur manométriques électroniques, avec affichage 
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Avantages du paramétrage intelligent à l‘aide 
d‘une application

En temps normal, l’affichage du capteur de pression n’indique que la 
valeur de pression mesurée sur place. Cette valeur doit être comparée 
dans la commande de l’installation avec une valeur de consigne ou, 
en cas de surveillance d’un niveau de remplissage, être convertie en 
niveau via la densité du liquide. Cet affichage n’est pas facilement 
accessible. Pour des questions de coûts, il est toujours pratique 
d’exploiter des interfaces standardisées qui, pour le cas des capteurs, 
ne disposent que d’un signal de sortie, ce qui empêche une réelle 
communication bidirectionnelle avec la commande de l’installation. 
Voilà pourquoi la valeur de pression de la commande ne peut pas être 
transmise au capteur de pression locale ou pourquoi cette valeur ne 
peut pas être affichée sur l’écran.

Avec les capteurs de pression Trafag : une fiabilité sur site
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Les transmetteurs et interrupteurs manométriques Trafag avec affi-
chage offrent désormais la possibilité de configurer l’affichage via 
l’application Android de sorte que l’opérateur sur place voit s’afficher 
toutes les valeurs pertinentes, et pas seulement celle de la pression. 
Les fonctions des appareils Trafag doivent être présentées à l’aide de 
quelques exemples pratiques.
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Valeur d’affichage en pourcentage

Plage de mesure évolutive et déplaçable

Si en différents emplacements, par ex. sur une pompe à niveaux mul-
tiples ou en cas de réservoirs avec différents contenus, des valeurs de 
pressions nominales différentes doivent être considérées, en raison 
de l’installation, l’opérateur doit savoir la valeur réellement attendue 
pour chaque emplacement de mesure. C’est souvent peu pratique 
et source d’erreur, surtout lorsque la valeur doit être classée sous 
la pression engendrée par un dysfonctionnement. Un affichage de 
la valeur de mesure en pourcentage pour chaque emplacement de 
mesure est plus pratique. Avec la possibilité de redéfinir la plage 
de mesure dans l’appareil jusqu’à 50 %, la valeur à 100 % peut être 
adaptée précisément à la valeur cible.

Dans certains cas, l’affichage en pourcentage de la plage de me-
sure n’est pas nécessaire mais il est plus pratique, par ex., de voir le 
contenu du réservoir en litres. Avec le transmetteur et interrupteur 
manométrique de Trafag, la valeur affichée peut être paramétrée : la 
valeur finale supérieure et inférieure peut être saisie avec la valeur 
de son choix. 
Pour des raisons de construction, le capteur de pression peut être ap-
posé en dessous du niveau minimal, par ex. sous l’écoulement régu-
lier. En raison du reste présent dans le contenu du réservoir, mais qui 
n’est plus disponible pour le process, une valeur de pression est tou-
jours présente. Pour que l’affichage soit réellement de zéro lorsque 
le niveau minimal est atteint, la valeur peur être paramétrée sur un 
chiffre négatif en cas de pression nulle. Ce réglage influence la valeur 
d’affichage ainsi que le signal de sortie analogique. Pour effectuer 
une telle correction, une formule doit être saisie dans la commande.

Si le signal de sortie ne doit pas émettre la valeur inférieure limite 
pour une pression nulle mais pour une pression plus élevée, le para-
métrage de la plage de mesure doit être adapté. Le point final infé-
rieur de l’étendue de mesure peut à cette fin être augmenté jusqu’à 
50 % via une fonctionnalité supplémentaire. La point final peut déjà 
en version standard être abaissé jusqu’à 50 % de l’étendue de mesure. 
Grâce à l’association de ces deux fonctions, c’est-à-dire grâce à l’adap-
tation du point zéro et de la valeur finale de l’étendue de mesure, le 
signal de sortie peut être paramétré dans le signal de mesure d’ori-
gine paramétré.  L’étendue de mesure restante doit cependant être 
au moins à 50 % de l’étendue d’origine (cf. image).

Affichage de valeur personnalisé
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Adaptation du signal de sortie

Certains des signaux de sortie standard ont pour valeur finale infé-
rieure 0 V. Cela empêche la détection d’une rupture de câble. Voilà 
pourquoi les signaux de sortie peuvent être paramétrés indépendam-
ment de la plage de mesure réglée. Par ex. un signal de sortie 0…10 
VDC peut être réglé sur 0.1…10.1 VDC. Pour une étendue constante 
de 10 V, cela entraîne un niveau de signal minimal de 0.1 VDC, ce qui 
permet de reconnaître un mauvais contact ou une rupture de câble. 

Possibilités diverses : paramétrage 
simple grâce à une application Android

Point zéro de la plage de mesure (P_nP)
Plage de valeurs : 0 … 50 % de la pleine 
échelle Plage de pression nominale

Point final de la plage de mesure (P_EP)
Plage de valeurs : 50 … 100 % de la pleine 
échelle Plage de pression nominale

Combinaison du réglage du point zéro et 
du point final 
Plage de valeurs : (P_EP - P_nP) > 50 % de la 
pleine échelle Intervalle de pression nominale

Les nombreuses possibilités de réglage peuvent être effectuées aussi 
bien avec les touches de l’écran qu’avec l’application Android, via une 
interface NFC. Dans le menu clair de l’application, le paramétrage 
peut être effectué de manière simple et contrôlée. En outre, des packs 
de paramètres préenregistrés peuvent être chargés directement sur 
le capteur depuis l’application du smartphone. Cela simplifie signifi-
cativement le paramétrage (par ex. en cas de pièce de remplacement), 
et sécurise le remplacement.

Les nombreuses possibilités de paramétrage de l’affichage, de la 
plage de mesure et du signal de sortie peuvent également être 
combinées. Cependant, ils peuvent s’influencer mutuellement, ce 
qui pourrait entraîner des effets indésirés. Si cela devait se produire, 
toutes les valeurs peuvent être réinitialisées à leur état d’origine, en 
effectuant une réinitialisation d’usine, ce qui permettra de recom-
mencer le process. 
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NN Paramétrable également via l’appli 
Smartphone NFC (Android)

NN L’affichage et la connexion électrique 
rotatif de manière indépendante 
335°/343°

NN Sortie analogue commutable mA ou V
NN Enregistreur de données intégré
NN Plage de mesure ajustable

Trafag productos

DPS 8381 
Pressostat et transmetteur 
avec affichage

DTP 8180 
Interrupteur de température  
et transmetteur avec affichage

DPC 8380
Pressostat et transmetteur 
avec affichage

www.trafag.com/H72321 www.trafag.com/H72320 www.trafag.com/H72352
Fiche technique Fiche technique Fiche technique

Avantages

NFC

Trafag AG sensors & controls 
Trafag est un fournisseur mondial de référence dans les capteurs 
haute qualité et les dispositifs de surveillance de la pression, tem-
pérature et densité des gaz. Outre une large gamme de produits 
normalisés et configurables, Trafag conçoit également des solutions 
personnalisées pour les clients OEM. Fondée en 1942, le siège social 
de Trafag se trouve en Suisse, et l’entreprise dispose d’un vaste réseau 
de distribution et de service dans plus de 40 pays du monde entier. 
Cela nous permet d’offrir un service client personnel et professionnel 
et de nous assurer que tous leurs services sont de qualité supérieure. 
Les unités de développement et de production haute performance 
sont la garantie d’une qualité et d’une précision optimales, d’une 
livraison rapide et fiable de nos produits, ainsi que de la mise en 
œuvre quasi immédiate des demandes des clients.
www.trafag.com
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