
ディスプレイ付き圧力スイッチは、ディスプレイ圧力スイッチ
とも呼ばれ、現在では広く使用されています。一方では、連続
的なアナログ出力信号で電子式圧力測定を実現しています。
一方、ディスプレイを介して現場で直接設定可能な1つまたは
2つの設定可能なスイッチ出力があります。すべてのシステム
パラメータ表示を備えたコントローラが測定点から大きく外
れている場合、たとえば、機械または装置のオペレータが測定
値に関する情報を直接必要としているため、必要に応じて手動

操作による操作が重要です。これは通常、水位測定が水処理プ
ラントまたはプロセスユニットのタンクで行われる場合に当て
はまります。圧力は、タンク内、ポンプ上、バルブ上、フィルター
上など、さまざまな機器の場所で直接測定できます。装置制御
装置は別の建物区画にあります。例えば故障の原因を特定す
るために、運転中または保守中に現場で弁を手動で開閉しな
ければならない場合、装置のオペレータは圧力センサの表示
を介して測定点での介入を直接チェックすることができる。

電子圧力トランスミッタとディスプレイ付き圧力スイッチ
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アプリスマートプログラミングの利点

通常、圧力センサーのディスプレイは現場で測定された圧力
のみを表示します。この値は、システムコントローラ内の公称
値と比較されるか、または液面監視中に液密度によって液面
に変換されます。このディスプレイはディスプレイでは使用で
きません。コスト上の理由から、標準化されたインターフェース
は常に実用的な用途で使用されており、センサーの出力信号
は1つしかないため、デバイスコントローラーとの双方向通信
は実現できません。そのため、コントローラの圧力値をローカ
ル圧力センサに送信できない、または画面に表示できません。
Trafags圧力トランスミッタとディスプレイ付き圧力スイッチ
は、圧力だけでなくRMSをオペレータに表示するようにAnd-
roidアプリを介してディスプレイを設定する新しい可能性を提
供します。Trafag設定の機能をいくつかの例で紹介します。

Trafags圧力センサー：フィールドRMS
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値をパーセントで表示

多段式ポンプや、内容に応じてタンクの内容が異なる場所で、
公称圧力が異なる場合、オペレータは各測定ポイントに実際
に必要な値を知っておく必要があります。これは多くの場合非
実用的であり、エラーが発生しやすくなります。特に、時間的な
要求が表示された値を区別しなければならない障害の場合は
そうです。測定値が各測定ポイントでパーセンテージで表示さ
れていると、効果はよくなります。さらに、デバイスの測定範囲
を50％拡大することができ、100％の値を目標値に正確に一致
させることができます。
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ユーザー定義表示値

いくつかのケースでは、人々は単に範囲のパーセンテージを
表示したいのではなく、例えばボックスの内容（リットル）を表
示したいです。表示値はTrafag圧力トランスミッタと圧力スイ
ッチでプログラムすることができます。上限と下限は任意の値
として入力できます。 
設計上の理由から、圧力センサは、例えば共通の排水管の下な
ど、最低レベルを下回ることがあります。箱の中の残りの内容
物がもはやプロセスに作用できなくても、それでも圧力があり
ます。最小レベルに達したときにゼロ値を効果的に表示するた
めに、ゼロ圧力での値を負の値に設定することができます。た
だし、この設定は表示値にのみ影響し、アナログ出力信号には
影響しません。そのような修正のために、式はコントローラに
格納されなければならない。

スケーラブルでモバイルな測定範囲

出力信号がゼロ圧力で下限をトリガーしていないが測定範囲
内の高圧でトリガーしていない場合、これは測定範囲を設定
することによって行われなければなりません。この目的のため
に、50％までの測定範囲の下限を追加機能で増やすことがで
きます。デフォルトでは、終点は測定範囲の50％まで移動でき
ます。これら2つの機能を組み合わせることによって、すなわち
測定範囲のゼロ点と終点を調整することによって、出力信号を
元の測定範囲内の任意の範囲にプログラムすることができま
す。測定範囲は、元の範囲の50％以上でなければなりません 

（図を参照）。
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出力信号を調整する

一般的な標準出力信号の中には、下限として0 Vを使用するも
のがあります。 これは導体断線の検出を妨げる。したがって、設
定された測定範囲に依存せずに出力信号を調整することがで
きます。たとえば、0…10VDCの出力信号は0.1…10.1VDCに設
定されます。最小信号レベルは10 Vの一定間隔で0.1 VDCであ
るため、接触不良や破線の検出が容易になります。 

より多くの可能性 - Androidアプリでプロ
グラミングを簡素化
ディスプレイ上のボタンとNFCインターフェース上のAndroid
アプリケーションを介して、数多くのセットアップの可能性があ
ります。アプリの明確なメニューで簡単で制御可能なプログラ
ミング。さらに、あらかじめ保存されているパラメータセットを
スマートフォンのアプリから直接センサーに読み込むことがで
きます。これによりプログラミングプロセスが大幅に簡素化され

（たとえばスペアパーツの場合）、交換の安全性が向上します。

表示、測定範囲、および出力信号のプログラミングはさまざま
な可能性を組み合わせることができます。しかし、それらは互
いに影響を及ぼし合い、望ましくない効果を生み出す可能性
があります。このような場合は、出荷時設定に戻してすべての
値を元の状態にリセットしてからプロセスを再開してください。

測定範囲0ポイント (P_nP)  
値の範囲: 0 … 50 % FS 公称圧力範囲

測定範囲終了ポイント (P_EP) 
値の範囲: 50 … 100 % FS 公称圧力範囲

0ポイントと終了ポイントの組み合わせ
の調整 
値の範囲: (P_EP - P_nP) > 50 % FS 公称
圧力スパン
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Trafag AG sensors & controls
トラファグは、圧力、温度、気体の密度を監視する高品質センサ
ーとモニタリング装置の分野で世界をリードするサプライヤー
です。標準的かつ設定可能な製品を幅広く取り扱いながら、ト
ラファグではOEM顧客向けにカスタマイズソリューションもご
提供しています。トラファグ社は、1942年設立のスイス企業で
世界40カ国以上に広範囲の販路とサービス網を持っていま
す。そのため、それぞれの国でお客様のパートナーとして専門
的にサポートができ、また可能な限り最高のサービスをご提供
しています。高い能力を有する開発部と生産部は、最高品質と
高精度のTrafag製品を迅速かつ信頼できるかたちで納入し、
お客様のご要望を迅速に対応できることを保証します。
www.trafag.com

NN NFC – スマートフォンアプリ
を介してパラメータ化可能 
(Android)

NN 表示部と電気接続部はそれぞ
れ回転可能 335°/343

NN アナログ出力 切替可能、mA 
または V

NN 統合されたデータロガー
NN 測定範囲の調整可能

Trafag プロダクト

DPS 8381 
ディスプレイ付き圧力スイ
ッチおよびトランスミッタ

DTP 8180 
ディスプレイ付き温度スイ
ッチおよびトランスミッタ

DPC 8380
ディスプレイ付き圧力スイ
ッチおよびトランスミッタ

www.trafag.com/H72321 www.trafag.com/H72320 www.trafag.com/H72352
データシート データシート データシート

特徴

NFC
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