
Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem – często zwane także wyłącznika-
mi ciśnieniowymi – są obecnie bardzo rozpowszechnione. Z jednej 
strony umożliwiają elektroniczny pomiar ciśnienia poprzez stały, 
analogowy sygnał wyjściowy. Z drugiej strony wykorzystują jedno 
lub dwa wyjścia przełącznikowe z możliwością dowolnej konfiguracji, 
którą przeprowadzić można na miejscu montażu za pośrednictwem 
wyświetlacza. Zalety te mają znaczenie, kiedy układ sterowania z wy-
świetlaczem wskazującym wszystkie parametry instalacji znajduje się 
daleko od punktu pomiaru, jednak, przykładowo, operator maszyny 
lub instalacji potrzebuje informacji o wartościach pomiarowych do 
podejmowania wszelkich niezbędnych ingerencji ręcznych na miej-

scu. Takie sytuacje często występują w oczyszczalniach ścieków lub 
przy monitorowaniu poziomu zbiorników w instalacjach procesowych: 
ciśnienie mierzone jest tam bezpośrednio w różnych punktach in-
stalacji, np. przy zbiornikach, pompach, zaworach, filtrach itd. Sam 
układ sterowania znajduje się jednak w innej części budynku. Jeżeli 
konieczne jest ręczne otwarcie lub zamknięcie zaworów na miejscu w 
sytuacji awarii lub na czas konserwacji – przykładowo w celu identy-
fikacji przyczyny problemu – operator może sprawdzić efekty swoich 
działań bezpośrednio w punkcie pomiaru dzięki wyświetlaczom na 
czujnikach ciśnienia.

Elektroniczne przetworniki ciśnienia i wyłączniki ciśnieniowe z wyświetlaczem
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Zalety inteligentnej parametryzacji poprzez  
aplikację

Zazwyczaj wyświetlacz czujnika ciśnienia wyświetla tylko zmierzoną na 
miejscu wartość ciśnienia. Te wartości porównywane są z wartościami 
zadanymi w układzie sterowania lub – w przypadku monitorowania 
poziomu – przeliczane na wartość poziomu na podstawie gęstości 
cieczy. Uzyskanie takiego wskazania na wyświetlaczu nie jest wów-
czas możliwe bez dodatkowego osprzętu. Ze względów kosztowych 
praktycznie zawsze stosowane są ustandaryzowane interfejsy, które, w 
przypadku czujników, wykorzystują zaledwie jeden sygnał wyjściowy, 
co uniemożliwia rzeczywistą, dwustronną komunikację z układem 
sterowania instalacji. Z tego względu wartość ciśnienia z układu ste-
rowania nie może zostać przesłana do lokalnego czujnika ciśnienia 
ani pokazana na wyświetlaczu.

Czujniki ciśnienia Trafag: wiarygodne wartości w miejscu montażu

10/2019www.trafag.com/H703551/4 

Technical review



4800

3648

0

Filling level
liter

Display option %

0 100

0080

0050
0000

Display
%

10

Output
V

8

1
0

300

Pressure
mbar

240

50
0

4800

3648

0

Filling level
liter

Display option customer unit

4800

3648

0000
- 960

   Display
e.g. liter

10

Output
V

8

1
0

300

Pressure
mbar

240

50
0

Przetworniki ciśnienia i wyłączniki ciśnieniowe Trafag z wyświetlaczem 
zapewniają możliwość konfiguracji wyświetlacza poprzez aplikację na 
urządzenia z systemem Android w taki sposób, aby operator mógł od-
czytywać na miejscu wiarygodne wartości – nie tylko ciśnienia. Funkcje, 
jakie oferują urządzenia marki Trafag, przedstawimy z wykorzystaniem 
kilku praktycznych przykładów.
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Procentowe wskazania wartości

Możliwość skalowania i regulacji zakresu pomiarowego

Kiedy w różnych miejscach – np. pompach wielostopniowych lub 
zbiornikach o różnej zawartości – występują różne nastawy ciśnienia 
nominalnego, operator musi wiedzieć, jaka wartość jest rzeczywiście 
zadana w każdym z punktów pomiaru. Rozwiązania takie często są 
niepraktyczne i sprzyjają popełnianiu błędów, szczególnie jeżeli w 
przypadku usterki konieczne jest zdiagnozowanie wskazywanej war-
tości pod presją czasu. Dlatego najlepiej jest, aby w każdym punkcie 
pomiaru wartość wskazywana była w procentach. Obok możliwości 
skalowania zakresu pomiarowego w urządzeniu nawet do 50 %, war-
tość odpowiadającą 100 % można dostosować precyzyjnie do wartości 
docelowej.

W niektórych przypadkach niewystarczające jest wyświetlanie warto-
ści w procentach, a potrzebne jest np. wskazanie pozostałej objętości 
zbiornika w litrach. Przetworniki ciśnienia i wyłączniki ciśnieniowe 
Trafag umożliwiają parametryzację wskazywanej wartości: zarówno 
dla dolnej, jak i górnej wartości końcowej można wybrać dowolną 
jednostkę. 
Konstrukcja czujnika ciśnienia pozwala na to, by znajdował się on po-
niżej minimalnego poziomu, np. pod regularnym odpływem. Jednak 
w takiej sytuacji, ze względu na pozostałości po zawartości zbiornika, 
które nie są już dostępne dla procesu, nadal może występować ci-
śnienie. Aby wyświetlacz skutecznie wskazywał zero po osiągnięciu 
poziomu minimalnego, wartość dla ciśnienia zerowego można na-
stawić na liczbę ujemną. Taka nastawa wpływa jednak tylko na war-
tość wskazania, nie zaś na analogowy sygnał wyjściowy. Taka korekta 
wymagałaby zapisania odpowiedniej formuły w układzie sterowania.

Jeżeli sygnał wyjściowy powinien sygnalizować dolną wartość gra-
niczną nie przy ciśnieniu zerowym, a przy wyższej wartości z zakresu 
pomiarowego, należy przeprowadzić odpowiednią parametryzację 
tego zakresu. W tym celu dodatkowa funkcja umożliwia zwiększenie 
dolnego punktu zakresu pomiarowego do 50 % jego rozpiętości. 
Nawet w standardowej wersji możliwe jest też obniżenie punktu 
końcowego o 50 % zakresu pomiarowego. Połączenie tych dwóch 
funkcji – tj. regulacji punktu zerowego oraz wartości końcowej zakre-
su pomiaru – umożliwia parametryzowanie sygnału wyjściowego na 
dowolny zakres w obrębie oryginalnego zakresu pomiarowego. Pozo-
stała rozpiętość musi jednak wynosić co najmniej 50 % oryginalnego 
zakresu (patrz rys).

Wskazania wartości zdefiniowane przez użytkownika
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Dostosowywanie sygnału wyjściowego

W przypadku niektórych z powszechnie stosowanych, standardowych 
sygnałów wyjściowych dolną wartością graniczną jest 0 V. Uniemoż-
liwia to jednak wykrycie przerwania przewodu. Dlatego możliwe jest 
wyregulowanie sygnału wyjściowego niezależnie od ustawionego 
zakresu pomiarowego: przykładowo, sygnał wyjściowy 0…10 V DC 
można sparametryzować na 0.1…10.1 V DC. Przy stałej rozpiętości 
wynoszącej 10 V, taka nastawa wymusza minimalny punkt na pozio-
mie 0.1 V DC, co ułatwia wykrywanie chwiejnych styków lub przerwa-
nych przewodów

Wiele możliwości – łatwa parametryzacja 
poprzez aplikację dla systemu Android

Punkt zerowy zakresu pomiaru (P_nP)
Zakres wartości: 0 ... 50% FS nominalny zakres 
ciśnienia

Punkt końcowy zakresu pomiaru (P_EP)
Zakres wartości: 50 ... 100% FS nominalny 
zakres ciśnienia

Połączenie regulacji punktu zerowego i 
końcowego 
Zakres wartości: (P_EP - P_nP) > 50% FS 
nominalna rozpiętość ciśnienia

Liczne możliwości regulacji dostępne są zarówno poprzez przyciski 
na wyświetlaczu, jak i za pośrednictwem aplikacji na urządzenia z sys-
temem Android współpracującej z interfejsem NFC. W przejrzystym 
menu aplikacji można przeprowadzić parametryzację w łatwy i kontro-
lowany sposób. Ponadto możliwe jest wczytanie zapisanych wcześniej 
parametrów bezpośrednio z aplikacji do czujnika. Funkcja ta znacząco 
upraszcza parametryzację (np. w przypadku części zamiennych) oraz 
sprawia, że wymiana przebiega sprawniej.

Te liczne możliwości parametryzacji wskazań, zakresu pomiarowego 
oraz sygnału wyjściowego można także łączyć. Istnieje jednak ryzyko, 
że będą one wpływać na siebie nawzajem w sposób mogący wywołać 
niepożądane efekty. Jeżeli tak się zdarzy, funkcja resetowania do usta-
wień fabrycznych przywróci wartości do domyślnego stanu i możliwe 
będzie ponowne przeprowadzenie procesu. 
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 N Możliwość parametryzacji również za 
pomocą aplikacji na smartfona z NFC 
(Android)

 N Wskaźnik i wyjście elektryczne obracane 
niezależnie 335°/343°

 N Wyjście analogowe przełączane mA lub V
 N Zintegrowany rejestrator danych
 N Zakresu pomiarowego regulowana

Trafag productos

DPS 8381 
Wyłącznik ciśnieniowy i prze-
twornik z wyświetlaczem

Wyłącznik ciśnieniowy i prze-
twornik z wyświetlaczem

DTP 8180 
Przełącznik temperatury i 
przetworniki ze wskaźnikiem

DPC 8380

www.trafag.com/H72321 www.trafag.com/H72320 www.trafag.com/H72352
Karta katalogowa Karta katalogowa Karta katalogowa

Zalety

NFC

Trafag AG sensors & controls
Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostaw-
cą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia 
oraz temperatury. Oprócz szerokiej gamy znormalizowanych, konfi-
gurowalnych produktów, Trafag opracowuje również indywidualne 
rozwiązania dla klientów OEM. Firma Trafag, założona w 1942 roku z 
główną siedzibą w Szwajcarii, dysponuje rozbudowaną siecią dystry-
bucyjną i serwisową w ponad 40 krajach na całym świecie. Pozwala to 
na indywidualne i kompetentne doradztwo dla klientów i gwarantuje 
dostępność najlepszego możliwego serwisu. Wydajne działy rozwoju 
i produkcji zapewniają szybkie i niezawodne dostarczanie produktów 
Trafag, charakteryzujących się najwyższą jakością i precyzją, oraz bły-
skawiczne realizowanie żądań klientów.
www.trafag.com
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