
Sensores de pressão com indicador - inclusive o chamado display 
de comutador de pressão - são hoje muito divulgados: por um lado, 
possibilitam uma medição eletrônica de pressão com sinal de saída 
contínuo e análogo. Por outro lado, dispõem de uma até duas saídas 
livres configuráveis de conexão, as quais podem ser configuradas 
diretamente no local por meio de um indicador. Esta vantagem é 
importante caso o controle com o indicador contendo todos os parâ-
metros de medição seja removido do ponto de medição, porém, por 
exemplo, os operadores das máquinas ou das unidades necessitem 
das informações sobre o valor de medição diretamente no local, para, 
em todo caso, executar a inserção manual na operação. Este frequen-

temente é o caso das unidades de tratamento de água ou de monito-
ramento do estado de preenchimento de tanques nos equipamentos 
de processo: aqui a pressão é medida diretamente em diferentes 
locais do equipamento, por exemplo, nos tanques, bombas, válvulas, 
filtros, etc.. O próprio controle do equipamento encontra-se, porém, 
em outra parte do edifício. Caso a válvula necessite ser aberta ou 
fechada manualmente no local na ocasião de uma falha operacional 
ou em caso de manutenção - por exemplo, para identificar uma causa 
de falha - o operador equipamento pode verificar os efeitos de sua 
interferência diretamente no ponto de medição acima do indicador 
do sensor de pressão.

Transmissores e comutadores eletrônicos de pressão com indicação
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Vantagens de parâmetros inteligentes por meio 
de um aplicativo

Normalmente o display do sensor de pressão mostra somente a pres-
são que é medida no local. Este valor é comparado no controle do 
equipamento com um valor teórico ou - no caso do monitoramento do 
estado de preenchimento - convertido através densidade do líquido 
no calibrador. Este indicador não está prontamente disponível no 
display. A partir de considerações sobre custos são aplicadas sempre 
interfaces padronizadas práticas, as quais, no caso dos sensores, dis-
põem simplesmente de um sinal de partida, o que impossibilita uma 
comunicação real em duas vias com o controle do equipamento. Por 
esta razão, o valor de pressão não pode ser transmitido do controle 
para o sensor de pressão local, ou o valor não pode ser mostrado no 
display.

Com os sensores de pressão Trafag: Valores significativos no local
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O transmissor e comutador de pressão Trafag com indicador oferece 
novamente a possibilidade de configurar o indicador por meio de 
aplicativo Android, para que valores significativos sejam exibidos ao 
operador no local, e não somente a pressão. Quais funções os apare-
lhos Tragaf oferecem deverão ser mostrados com base em exemplos 
práticos.
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Valor indicado em porcentagem

Área de medição em escala e ajustáveis

Quando houver uma pressão nominal diferente condicionada pelo 
equipamento em diferentes locais - por exemplo, no caso de bombas 
ou no caso de tanques com diferente conteúdo em vários níveis, o 
operador deve saber qual o valor exigido para cada ponto de medição. 
Geralmente isto não é praticável e é passível de erros, já que, em caso 
de falha sob pressão temporária, o valor mostrado deve ser categoriza-
do. A melhor opção é que cada ponto de medição seja simplesmente 
mostrado em porcentagem. Juntamente com a possibilidade de fazer 
uma escala da área de medição no aparelho em até 50%, o valor 100% 
pode ser ajustado de forma exata para ser o valor objetivo.

Em alguns casos, não se quer simplesmente mostrar o índice de 
porcentagem da voltagem a ser medida, mas sim, por exemplo, o 
conteúdo ainda existente no tanque em litros. Com o transmissor 
e comutador de pressão Trafag, pode-se estabelecer os parâmetros: 
tanto o valor final inferior quanto o superior podem ser inseridos com 
um valor preferencial. 
Por razões construtivas, o sensor de pressão é inserido abaixo da ca-
libragem mínima, por exemplo, abaixo do dreno regular. Devido ao 
resíduo existente no conteúdo do tanque, o qual, porém, não está 
mais disponível para o processo, ainda ocorrerá uma pressão. Com 
isto, o indicador mostrará zero efetivo caso o nível mínimo seja atin-
gido, podendo o valor ter o parâmetro em número negativo em caso 
de pressão zero. Esta configuração influencia, no entanto, somente o 
valor do indicador, e não o sinal de partida analógico. Para tal correção, 
deve-se inserir uma fórmula no comando.

Se o sinal de partida agora não estiver abaixo do valor limite em caso 
de pressão zero, mas sim em uma alta pressão dentro da área de 
medição, deve-se executar o ajuste de parâmetros da área de medição. 
Para isto, por meio de uma funcionalidade adicional, pode-se aumen-
tar o ponto final inferior da área de medição em até 50% da voltagem 
medida. O ponto final pode então ser fixado no mínimo na execução 
padrão em até 50% da voltagem medida. Por meio da combinação 
de ambas as funções - inclusive por meio do ajuste do ponto nulo e 
do valor final da voltagem medida - o sinal de partida pode ter os 
parâmetros configurados em uma área preferencial dentro da área 
de medição original.  A voltagem medida remanescente deve, porém, 
corresponder no mínimo a 50% da tensão original (vide gráfico).

Definição de usuário, valor indicado
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Ajuste do sinal de partida

Alguns dos sinais de partida padrão utilizados possuem 0 V. como 
valor final inferior. Isto impossibilita, porém, a detecção de uma rup-
tura nos condutores. Por isso, os sinais de partida podem ser ajusta-
dos de forma independente da área de medição configurada: assim, 
por exemplo, um sinal de partida 0...10 VDC pode ter o parâmetro 
ajustado para 0.1...10.1 VDC. Em caso de tensão invariável de 10 V, 
isto obriga um sinal mínimo calibrado de 0.1 VDC e faz com que os 
contatos intermitentes ou uma ruptura no condutor sejam facilmente 
reconhecidos. 

Várias possibilidades - configuração de 
parâmetros simples por meio de aplicativo 

Ponto zero da faixa de medição (P_nP) 
Faixa de valores: 0 … 50% FS faixa de pressão 
nominal

Ponto final da faixa de medição (P_EP) 
Faixa de valores: 50 … 100% FS faixa de 
pressão nominal

Combinação do ajuste do ponto zero e final 
Faixa de valores: (P_EP - P_nP) > 50% FS 
instante da pressão nominal

Android
Estas inúmeras possibilidades de configuração podem ser executa-
das tanto com a tecla no display quanto com o aplicativo Android 
por meio da interface NFC. No menu de visualização do aplicativo, 
ocorre a configuração dos parâmetros de forma simples e controlada. 
Para isto, as configurações de parâmetros pré-salvos podem ser dire-
tamente carregados pelo aplicativo de Smartphone para o sensor. Isto 
simplifica a configuração dos parâmetros (por exemplo, em caso de 
peça de reposição), e torna a troca mais segura.

Estas inúmeras possibilidades de configuração de parâmetros do 
indicador, área de medição e sinal de partida podem inclusive ser 
combinados. No entanto, estes podem ser mutuamente influenciados 
de modo que ocorram efeitos inesperados. Caso isto ocorra, pode-se 
restaurar todos os valores para o estado original por meio da função 
Factory-Reset, e o processo simplesmente inicia outra vez. 
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NN Parametrizável também através  
de NFC-Smartphone App (Android)

NN Indicação e conexão elétrica são 
independentemente rotativo de 
335°/343°

NN Saída analógica ajustável mA ou V
NN Registrador de dados integrado
NN Faixa de medição ajustável

Trafag produtos

DPS 8381 
Pressostato e transmissor 
com indicador

DTP 8180 
Interruptor de temperatura 
e transmissor com indicação

DPC 8380
Pressostato e transmissor 
com indicador

www.trafag.com/H72321 www.trafag.com/H72320 www.trafag.com/H72352
Ficha de dados Ficha de dados Ficha de dados

Vantagens

NFC

Trafag AG sensors & controls
Trafag AG é um fabricante líder internacional de sensores e equi-
pamentos de monitoração de elevada qualidade para medição da  
Zpressão, temperatura e densidade de gás. Para além do vasto 
leque de produtos standard e configuráveis, a Trafag também 
desenvolve soluções feitas à medida para clientes OEM. A Trafag, 
fundada em 1942, com sede na Suíça, dispõe de uma vasta rede 
de distribuição e serviços em mais de 40 países em todo o mun-
do. Isso permite que a Trafag ofereça aos clientes um atendimento 
personalizado e especializado e garanta o melhor serviço possível. 
Departamentos de desenvolvimento e de produção com elevado 
desempenho garantem que os produtos Trafag tenham a máxima 
qualidade e precisão, sejam fornecidos de forma rápida e viável e 
que os pedidos dos clientes sejam implementados rapidamente.  
www.trafag.com 
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